
 

 

 
Informationsblatt 

HD-Camcorder „Panasonic HC-V180“ 

Einschalten & Stromversorgung 

• Akku einsetzen (3,6 V, 1.940 mAh) oder per 
USB-Kabel mit Strom versorgen 

• Ein-/Ausschalten über seitlichen 
Schiebeschalter 

Speicherkarte einsetzen 

• Unterstützt SD/SDHC/SDXC-Karten 
• Ohne Karte keine Aufnahme möglich 

Aufnahme starten 

• Wähle den gewünschten Modus (AVCHD 
oder MP4) 

• Drücke die Aufnahmetaste zum Start – erneutes Drücken stoppt 

Zoom & Fokus 

• Optischer Zoom: 50x 
• Intelligenter Zoom: 90x 
• Digitaler Zoom: bis 500x 
• Fokus: Automatisch oder manuell einstellbar 

Audio & Mikrofon 

• 2-Kanal-Stereomikrofon, Zoom-Mikrofon integriert 
• Audioformate: Dolby Digital (AVCHD), AAC (MP4) 
• Wiedergabe über eingebauten Lautsprecher 

Bild & Videoformate 

• Video: AVCHD (1080p/50p), MP4 (1080p/720p) 
• Fotoauflösung: bis zu 10 Megapixel (16:9) 
• Aufnahmeformate: JPEG (Foto), MPEG-4 AVC/H.264 (Video) 

Wichtige Funktionen – leicht erklärt 

• Bildstabilisator: Hybrid O.I.S.+ mit Aktiv-Modus 
• Level-Shot-Funktion: Horizont automatisch begradigt 



 

 

• Szenenmodi: z. B. Low Light, Nachtmodus 
• Touchscreen: 2,7" LCD, Menüführung per Fingertipp 
• Sprachen: Deutsch u. a. wählbar 

Technische Daten (Kurzüberblick) 

• Sensor: 1/5,8" BSI MOS (2,5 MP gesamt) 
• Objektiv: Panasonic, Brennweite 28–1740 mm (KB) 
• Display: 6,7 cm / 2,7" LCD, 230.400 Pixel, Touch 
• Stromverbrauch: max. 4,7 W bei Aufnahme 
• Größe: 53 × 59 × 116 mm 
• Gewicht: ca. 211 g (ohne Akku/Karte) 
• Anschlüsse & Zubehör: HDMI (mini), USB 2.0, AV-Ausgang 

Nach dem Gebrauch 

• Aufnahme beenden, Gerät ausschalten 
• SD-Karte ggf. sicher entfernen 
• Akku bei längerer Pause entnehmen 
• Camcorder sicher verstauen 

 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: 

l2d2@lse.uni-hannover.de 
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