
 

 

 
Informationsblatt 

Camcorder „Panasonic HC-V777“ 

Einschalten 

• Drücke den Einschaltknopf auf der Rückseite 
des Geräts. Die Betriebs-LED leuchtet, und 
das Display geht an. 

SD-Karte einsetzen 

• Setze eine SD-, SDHC- oder SDXC-Karte (empfohlen: mind. 16 GB, Class 10) in den 
seitlichen Kartenslot ein. 
Ohne SD-Karte sind keine Aufnahmen möglich. 

Aufnahmemodus wählen (Video oder Foto) 

• Wähle im Touch-Menü zwischen Video- oder Fotoaufnahme. 
Im Videomodus kannst du verschiedene Auflösungen und Formate einstellen: 

Empfohlen für Einsteiger: MP4 1080p (28 Mbps) 

Aufnahme starten 

• Video: Drücke den roten Aufnahmeknopf auf der Rückseite 
• Foto: Tippe im Fotomodus auf das Auslösersymbol auf dem Touchscreen 

Zum Beenden der Videoaufnahme erneut die Aufnahmetaste drücken. 

Abspielen & Abhören 

• Tippe auf das Wiedergabesymbol im Menü 
• Videos und Fotos werden direkt am Touchscreen angezeigt 
• Für Tonwiedergabe: interner Lautsprecher oder Kopfhöreranschluss (3,5 mm) 

 

Zoom nutzen 

• 20x optischer Zoom über Wipp-Schalter oben auf dem Camcorder. 
• Für zusätzliche Reichweite: intelligenter Zoom (50x) oder digital (bis 250x) im Menü 

aktivierbar 
 
 



 

 

Stabilisierung & Hilfen 

• Bildstabilisierung: Automatisch aktiv (Hybrid OIS+) 
• Level-Shot-Funktion: Hält den Horizont automatisch gerade 
• Ideal für ruhige Aufnahmen ohne Verwacklungen 

Wichtige Funktionen – leicht erklärt 

• Touchscreen-Bedienung: 3" LCD mit intuitivem Menü 
• Automatischer Fokus & Belichtung: Ideal für Anfänger – das Gerät regelt scharf und 

hell 
• Szenenmodi: z. B. „Low Light“ (bei wenig Licht), „Nachtmodus“ (buntes Bild bei 

Dunkelheit) 
• Kreativfilter: Miniatur, Zeitraffer, Stummfilm u. a 
• Wi-Fi & NFC: Kabellose Verbindung mit Smartphone möglich (Live-View, 

Fernsteuerung, Dateiübertragung) 
• Manueller Modus: Für Fortgeschrittene stehen Fokus, Blende, Weißabgleich manuell 

zur Verfügung 

Technische Daten (Kurzüberblick) 

• Sensor: 1/2,3" BSI MOS (6 MP effektiv für Video) 
• Videoformate: AVCHD, MP4, iFrame 
• Max. Auflösung: Full HD 1080p (50 fps) 
• Zoom: 20x optisch, 50x intelligent, bis 250x digital 
• Audio: 5.1 Surround-Mikrofon, Kopfhörer-/Mikrofonanschluss 
• Speicher: SD/SDHC/SDXC 
• Display: 3" Touchscreen (460.800 Bildpunkte) 
• Akkulaufzeit: ca. 50–60 Minuten 
• Abmessungen: 65 × 73 × 139 mm 
• Gewicht: ca. 353 g (ohne Akku/SD) 

Nach dem Gebrauch 

• Aufnahme beenden und Gerät ausschalten 
• SD-Karte ggf. entnehmen und sichern 
• Akku laden oder entnehmen (bei längerer Nichtnutzung) 
• Camcorder im Etui oder gepolstert verstauen 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: 

l2d2@lse.uni-hannover.de 

mailto:l2d2@lse.uni-hannover.de

