
 

 

 
Informationsblatt 

Höhenverstellbare Tische „Pontis Klapptisch HYPA“ 

Höhenverstellbare Tische ermöglichen flexibles Arbeiten und einen ergonomischen Arbeitsplatz. 

Nutze die Tasten oder den Hebel, um die Tischhöhe stufenlos einzustellen, bis sie für dich bequem 

ist. Achte darauf, dass keine Gegenstände die Mechanik blockieren. Bitte belaste die Tischplatte nur 

gleichmäßig und überschreite nicht das maximale Gewicht. Nach der Nutzung bring den Tisch in die 

Ausgangshöhe zurück. Danke, dass du den Tisch sorgsam bedienst! 

Arbeitsfläche verstellen 

• An der Seite der Arbeitsfläche befinden sich die HOCH/RUNTER-Tasten, mit denen sich 

die Fläche nach oben und unten verstellen lässt 

Für den Fall, dass sich der Tisch nicht mehr nach oben fahren lässt, muss der Tisch neu 

initialisiert werden. Dazu: 

o Tisch mit ▼ in tiefste Position fahren. 
o Taste loslassen, erneut >15 Sek. gedrückt halten. 
o Nach Bewegung ▼ nochmals drücken bis Tisch leicht ab und auf fährt. 

 

Tisch arretieren/lösen 

• Die Rollen am Fuß lassen sich arretieren, sodass der Tisch sicher stehen kann 

 

 



 

 

 

Fläche hochklappen 

• Griffstange unter der Tischkante nach vorn ziehen (1) und mit 

gezogenem Griff (2) die Tischfläche hochklappen. In Vertikal 

Stellung den Griff wieder einrasten (3). 

 

 

 

 

Fläche runterklappen 

• Das Herunterklappen der Tischplatte erfolgt ebenso bei 

gezogenem Griff (1, 2), in der Horizontal- Stellung den Griff 

ein rasten (3). 

 

Akkus laden 

• Im Auslieferungszustand ist der Akku noch nicht in der 

Ladeschale (1) montiert. Bitte führe Sie bei der ersten 

Inbetriebnahme die nachfolgende Beschreibung zur 

Installation des Akkus aus: Akku auf die Ladeschale 

schieben, bis der Akku vor den Ladestecker (2) stößt. Dann 

Akku auf den Ladestecker aufschieben bis der Akku 

einrastet. Um den Akku zu entfernen, in der umgekehrten Reihenfolge verfahren. 
• Ladezeit: ca. 5 Stunden 
• Anzeige: LED mit 4 Balken (je 25 %) 
• USB-Port: Ja, für mobile Geräte 
• Lagerung: bei 25–75 % Ladezustand, kühl und trocken 
• Kapazitätsverlust: ca. 70 % nach 500 Zyklen möglich 
• Ladegerät & Akku: nur Originalzubehör verwenden 

Technische Daten 

• Produkttyp: Klapptisch mit elektromotorischer Höhenverstellung 

• Modell: Pontis HYPA (J1.0) mit Akku 

• Hersteller: ASSMANN Büromöbel GmbH & Co. KG 

• Verstellbereich: 650 mm 

• Verfahrgeschwindigkeit: 38 mm/s (ohne Last) 

• Maximale Belastung: 50 kg 

• Antrieb: Spindelverstellung, elektrisch synchronisiert 

• Rohrdurchmesser der Hubsäulen: außen 70 mm, mitte 65 mm, innen 60 mm 

• Nennspannung: 230 V 

• Nennfrequenz: 50 Hz 



 

 

• Betriebszyklus: max. 2 Minuten an / 18 Minuten aus (10 %) 

• Schutzart: IP 20 

• Maximale Leistungsaufnahme beim Hubvorgang: 400 W (bei 2 Hubsäulen) 

• Stromaufnahme im Stand-by: < 0,1 W 

• Bedienpaneel: Auf/Ab standardmäßig, Memory-Funktion optional (verkabelt) 

• Geräuschentwicklung: unter 48 dB(A) 

• Temperaturbereich am Aufstellort: +5 °C bis +40 °C 

• Maximale relative Luftfeuchtigkeit: 80 % 

 

 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: 

l2d2@lse.uni-hannover.de 
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