
 

 

 
Informationsblatt 

Informationsblatt 

„Logitech MEVO Start Kamera“ 

Überblick 

Die Logitech MEVO Start ist eine kompakte Streaming- und Aufnahme-Kamera, die für Live-

Produktionen, Videokonferenzen und mobile Einsätze entwickelt wurde. Sie unterstützt 

kabelloses und kabelgebundenes Streaming, bietet lange Akkulaufzeit und flexible 

Montagemöglichkeiten. 

Kamera aufladen 

• Schließen Sie die Kamera über das mitgelieferte USB-C Kabel an ein Netzteil oder 

Ihren Computer an 

• Eine vollständige Ladung ermöglicht bis zu 6 Stunden Laufzeit 

Kamera einschalten 

• Halten Sie die Taste oben an der Kamera gedrückt, bis die Status-LED aufleuchtet 

Montage 

• Befestigen Sie die Kamera mit dem integrierten Gewinde oder nutzen Sie den 

Adapter für Stative 

Verbindung herstellen 

• Per WLAN: Wählen Sie in der Mevo App die Kamera aus und verbinden Sie sie 

entweder direkt (Access Point Mode) oder über Ihr bestehendes WLAN 

• Per Ethernet: Verwenden Sie das optionale USB-C Ethernet-Netzteil oder einen PoE-

Adapter 

• Per USB-C: Direkt als Webcam mit Computer verbinden 

App installieren 

• Laden Sie die Mevo App aus dem App Store (iOS) oder Google Play Store (Android) 

• Folgen Sie den Anweisungen in der App, um Streaming oder Aufnahmen zu starten 

Bedienung 

• Ein-/Ausschalten: Kurzes Drücken der Taste für Ein/Aus 

• Aufnahme/Streaming starten/stoppen: Taste kurz drücken (Funktion kann in der App 

angepasst werden) 



 

 

• Aufnahme auf SD-Karte: Eine kompatible Micro-SD-Karte einsetzen und in der App 

auswählen 

• Streaming: Direkt aus der App starten – Plattformen wie YouTube, Facebook, Twitch 

und RTMP werden unterstützt 

Tipps zur Nutzung 

• Verwenden Sie 5 GHz WLAN, um stabile Streams zu gewährleisten 

• Für längere Sessions empfiehlt sich die Stromversorgung über USB-C oder PoE 

• Nutzen Sie externe Mikrofone über den 3,5-mm-TRS-Anschluss für bessere 

Audioqualität 

• Aktualisieren Sie regelmäßig die Firmware über die Mevo App 

Technische Daten 

Abmessungen & Gewicht 

• Höhe: 75,5 mm 

• Breite: 34 mm 

• Tiefe: 87 mm 

• Gewicht: 232 g 

Anschlüsse & Schnittstellen 

• USB-Verbindung: USB-A auf USB-C 

• I/O: USB-C, 3,5-mm-TRS (Audioeingang), Micro-SD-Steckplatz 

• Bluetooth: Version 4.1 (BT & BLE kompatibel) 

• Speicherkarten: Micro-SD (SD, SDHC, SDXC)  

Stromversorgung & Batterie 

• Akkulaufzeit: Bis zu 6 Stunden 

• Stromversorgung: USB-C, unterstützt auch Ethernet-Netzteile mit PoE (Power over 

Ethernet) 

Konnektivität 

• WLAN: 

o 802.11ac (2,4 GHz & 5 GHz) 

o Zwei Antennen, 2x2 MIMO 

o Access Point Mode (Kamera kann eigenes WLAN-Netzwerk erstellen) 



 

 

o Integration in bestehende WLAN-Netzwerke 

• LTE: Über verbundenes Mobilgerät mit der Mevo Mobil-App 

• Ethernet: Über USB-C Ethernet-Netzteil oder PoE-Adapter 

• USB-C: Direkte Verbindung mit PC/Mac als Webcam (UVC) 

Montage 

• Integriertes Gewinde für Mikrofonstativ (Innengewinde 5/8"-27) 

• Adapter im Lieferumfang für Standardstative: 

o 1/4"-20 UNC 

o 3/8"-16 

Sonstiges 

• Abdeckblende: Nicht vorhanden 

• Taste: Ein-/Ausschalten sowie Start/Stopp von Aufnahme oder Stream 

(konfigurierbar in der App) 

• Kabellänge: 2 m (USB-C Kabel) 

 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: 

l2d2@lse.uni-hannover.de 
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