
 

 

 
Informationsblatt 

Audiorekorder „Zoom H2n Handy Recorder“ 

Einschalten 
Bewege den seitlichen Schiebeschalter nach unten auf „ON“, um das 
Gerät einzuschalten. 

SD-Karte einsetzen 
Setze eine SD- oder SDHC-Karte (bis zu 32 GB) in den Kartenslot an 
der Seite ein. Ohne SD-Karte ist keine Aufnahme möglich. 

Mikrofonmodus wählen 
Der Zoom H2n hat fünf eingebaute Mikrofone und unterstützt 
folgende Modi: 

 
• XY: Stereo-Aufnahme mit zwei Mikrofonkapseln in X/Y-

Anordnung (ideal für Musik, Sprache) 
• MS: Mitten-Seiten-Stereo (für Umgebungsaufnahmen mit einstellbarer Breite) 
• 2ch: Kombination aus MS und XY (zwei Kanäle) 
• 4ch: Beide Mikrofonarten gleichzeitig, für spätere Bearbeitung (vier Kanäle) 

Wähle den Modus über den Wahlschalter auf der Oberseite. 

Aufnahme starten 
Drücke die rote „REC“-Taste. Die Aufnahme beginnt sofort. Drücke erneut, um zu stoppen. 

Abhören 
Du kannst über Kopfhörer (3,5mm Anschluss) oder den eingebauten Lautsprecher deine 
Aufnahmen direkt anhören. 

Lautstärke einstellen 
Die Eingangslautstärke kannst du mit dem seitlichen Drehregler „Mic Gain“ anpassen. Für 
Einsteiger empfiehlt sich die Einstellung „Auto Gain“ (im Menü aktivierbar), damit die 
Aufnahme automatisch auf sinnvolle Pegel geregelt wird. 

Wichtige Funktionen – leicht erklärt 

• Auto Record & Pre-Record: Der H2n kann automatisch starten, sobald ein Ton 
erkannt wird, und speichert sogar die zwei Sekunden vor dem eigentlichen Start. 

• Effekte: Der Rekorder hat eingebaute Kompressoren, Limiter und Low-Cut-Filter, die 
störende Geräusche reduzieren und die Sprachverständlichkeit verbessern. 

• Marker setzen: Bis zu 99 Markierungen je Aufnahme erleichtern später das 
Schneiden. 



 

 

• Wiedergabegeschwindigkeit & Tonhöhe: Du kannst die Geschwindigkeit zum Üben 
(z. B. von Musikstücken) ändern, ohne dass sich die Tonhöhe verändert – oder 
umgekehrt. 

• Loop-Wiedergabe: Beliebige Abschnitte können wiederholt abgespielt werden. 
• USB-Funktion: Das Gerät kann über USB mit einem PC/Mac verbunden werden – 

entweder zum Dateitransfer oder als USB-Mikrofon. 

Technische Daten (Kurzüberblick) 

• Aufnahmeformate: WAV (bis 24 Bit / 96 kHz), MP3 (bis 320 kbps) 
• Speichermedien: SD/SDHC-Karten (bis 32 GB) 
• Stromversorgung: 2x AA-Batterien oder USB-Netzteil (z. B. AD-17) 
• Betriebsdauer: > 20 Stunden mit Batterien 
• Display: 1,8" beleuchtetes LCD 
• Größe: 67,6 × 113,85 × 42,7 mm 
• Gewicht: 130 g (ohne Batterien) 
• Montage: Kann direkt auf einem Stativ oder an einer Kamera befestigt werden 

Nach dem Gebrauch 

• Aufnahme stoppen und Gerät ausschalten 
• SD-Karte ggf. sicher entfernen 
• Batterien entnehmen (bei längerer Nichtbenutzung) 
• Alles im Etui sicher verstauen 

 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: 

l2d2@lse.uni-hannover.de 
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