
 

 

 
Informationsblatt 

RØDELink Filmmaker Kit  

Technische Daten 

• Gerätetyp: Digitales Funkmikrofonsystem 

• Übertragungstechnologie: 2,4-GHz-Digitalfunk 

• Reichweite: Bis zu 100 m (freie Sicht) 

• Übertragung: 128-Bit-Verschlüsselung 

• Frequenzbereich: 35 Hz – 22 kHz 

• Dynamikbereich: 112 dB 

• Latenz: ca. 4 ms 

• Stromversorgung: 2 × AA-Batterien oder Micro-USB 

• Anschlüsse: 

o Sender: 3,5-mm-TRS-Mikrofoneingang 

o Empfänger: 3,5-mm-TRS-Audioausgang 

• Inklusive omnidirektionalem Lavaliermikrofon 

Einsatzmöglichkeiten 

Das RØDELink Filmmaker Kit eignet sich für: 

• Interviews 

• Videoproduktionen 

• Vorträge und Präsentationen 

• Reportagen 

• Schulungs- und Unterrichtsaufnahmen 

• Dokumentationen 

• Film- und Medienproduktionen 

Besondere Funktionen 

• Digitale, störungsarme Funkübertragung 

• Automatischer Frequenzwechsel für eine stabile Verbindung 

• OLED-Display am Empfänger zur Anzeige von Pegel, Batteriestatus und Verbindung 

• Sender mit Gürtelclip 



 

 

• Verriegelbarer Mikrofonanschluss für sicheren Halt 

• Einfache Bedienung ohne manuelle Frequenzeinstellung 

Hinweise zur Nutzung 

1. Vor der Nutzung Batterien prüfen oder neue Batterien einsetzen. 

2. Sender und Empfänger vor der Aufnahme einschalten und Verbindung kontrollieren. 

3. Lavaliermikrofon möglichst nah an der sprechenden Person befestigen. 

4. Vor jeder Aufnahme eine kurze Tonprobe durchführen. 

5. Auf ausreichenden Abstand zu starken Funkquellen achten. 

Pflege und Reinigung 

• Geräte mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen. 

• Mikrofon vor Feuchtigkeit und Staub schützen. 

• Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden. 

• Nach Gebrauch sicher in der Transporttasche aufbewahren. 

Sicherheit 

• Geräte vor Regen und hoher Luftfeuchtigkeit schützen. 

• Batterien bei längerer Lagerung entnehmen. 

• Kabel und Anschlüsse sorgfältig behandeln. 

• Vor Stößen und Stürzen schützen. 

 

 

 

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an: 

l2d2@lse.uni-hannover.de 
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