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Informationsblatt

»Yeti Blue Microphone”

Dieses professionelle USB-Mikrofon eignet sich ideal flir Podcasting, Streaming,
Musikaufnahmen, Voice-over und Videokonferenzen.

Erste Schritte

Stellen Sie das Mikrofon in der Halterung stabil auf eine ebene Fldche
SchlieRen Sie das Yeti Uber das mitgelieferte USB-Kabel an Ihren Computer an

Wahlen Sie das Yeti in den Audioeinstellungen lhres Betriebssystems als Eingabe- und
gef. Ausgabegerat (flur Kopfhorer) aus

Stellen Sie mit den Reglern am Mikrofon die gewlinschte Verstarkung und Lautstarke
ein

Wahlen Sie tGber den Schalter die gewiinschte Richtcharakteristik

Bedienungselemente

Gain-Regler: Stellt die Empfindlichkeit des Mikrofons ein
Mute-Taste: Schaltet die Aufnahme stumm
Kopfhorerausgang: Ermoglicht latenzfreies Monitoring
Lautstarkeregler flr Kopfhorer: Stellt die Abhoérlautstarke ein

Richtcharakteristik-Schalter: Auswahl zwischen Niere, Kugel, Acht oder Stereo

Richtcharakteristiken

Niere: Ideal fur Podcasts, Gesang, Streaming
Stereo: Fur Gesang, Instrumente, breite Klangabbildung
Kugel: Nimmt Gerdusche gleichmaRig aus allen Richtungen auf

Acht (bidirektional): Perfekt fiir Interviews oder Duette

Technische Daten

Mikrofon

Stromverbrauch: 5V, 150 mA
Samplingrate: 48 kHz

Bitrate: 16 Bit
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e Kapseln: 3 x 14-mm-Kondensatorkapseln
¢ Richtcharakteristiken: Niere, Acht, Kugel, Stereo
e Frequenzbereich: 20 Hz — 20 kHz
e Max. Schalldruck: 120 dB (THD: 0,5 % — 1 kHz)
e Abmessungen (herausgezogen in Halterung): 12 cm x 12,5 cm x 29,5 cm
e Gewicht Mikrofon: 0,88 kg
e Gewicht Halterung: 0,5 kg
Kopfhorer-Verstarker
e Impedanz: 16 Ohm
e Ausgangsleistung (RMS): 130 mW
e Frequenzbereich: 15 Hz — 22 kHz
¢ Signal-Rausch-Verhaltnis: 100 dB
7. Systemvoraussetzungen
e  Windows®: Windows 10 oder héher, USB 1.1/2.0/3.0 oder hdher
e Mac: macOS 10.14 oder hdher, USB 1.1/2.0/3.0 oder héher
8. Pflege und Sicherheitshinweise
e Verwenden Sie das Mikrofon in trockener Umgebung.
e Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlung und extreme Temperaturen.
e Reinigen Sie die Oberflache nur mit einem trockenen, weichen Tuch.
e Ziehen Sie das USB-Kabel vorsichtig ab, um Schaden an der Buchse zu vermeiden.
9. Fehlerbehebung

e Kein Ton: Uberpriifen Sie die Audioeinstellungen und stellen Sie sicher, dass das Yeti
als Eingabegerat ausgewahlt ist.

e Verzerrter Klang: Reduzieren Sie den Gain-Regler.

e Latenz beim Monitoring: Verwenden Sie den Kopfhorerausgang direkt am Mikrofon.

Bei Fragen oder Anmerkungen wenden Sie sich bitte an:

[2d2 @Ise.uni-hannover.de
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